ANLEITUNG
Manuelle Bearbeitung einer Rufnummer

l. MANUELLE BEARBEITUNG EINER RUFNUMMER

SCHRITT 1

Offnen Sie lhren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile
http://fritz.box oder http://192.168.178.1 , um auf die Konfigurations-
oberflache zu gelangen.

Yo e A=

< C | O [htpy/fritz.box]

FRITZ!Box

SCHRITT 2
Aktivieren Sie die Erweiterte Ansicht. Klicken Sie dazu auf die drei vertikalen

Punkte rechts oben in der Ecke.

FRITZ!Box 7530 AX

Obersicht

Internet

aktes Auf Updates prifen

Telefonie

Klicken Sie anschlieRend auf den Schieberegler Erweiterte Ansicht, damit die-
ser grin wird.

19m 52¢

Abmcelden

Kennwort dndern

Erweiterte Ansicht

FRITZ!NAS
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SCHRITT 3

Wahlen Sie auf der linken Seite im MenU Telefonie aus und klicken Sie auf den
Unterpunkt Eigene Rufnummern.

Rufnummern llungen

Ubersicht
Aufdieser Seite kdnnen Sie lhre eigenen Rufnummern ein
Internet
Telefonie ~
Status Rufnummer 2
Anrufe

© 1234

Anrufbeantworter
Telefonbuch * modifizierter "Anderer Anbieter"
Weckruf

Fax

Rufbehandlung

Telefoniegerate

I Eigene Rufnummern I

DECT

Klicken Sie anschlieend auf das Stiftsymbol rechts, um die eingerichtete Ruf-
nummer zu bearbeiten.

Rufnummern

Auf dieser Seite konnen Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status Rufnummer Anschluss £ Anbieter £ Vorauswahl O

O 1234 Internet netcomcity.de* *121# Y4 x

* modifizierter "Anderer Anbieter"
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SCHRITT 4

Tragen Sie die Telefonnummer (Rufnummer) in die entsprechenden Eingabe-
felder ein.

Anmeldedaten

Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter v
Rufnummer flr die Interne Rufnummer in der Anzeigename
Anmeldung* FRITZ!Box**
1234 | | 1234 | X

Weitere Rufnummer

HINWEIS: Die Rufnummern werden immer ohne Lander- und Ortsvorwahl
sowohl bei Rufnummer fiir die Anmeldung als auch bei Interner Rufnum-
mer in der FRITZ!Box eingetragen.

SCHRITT 5

Uberpriifen Sie ihre hinterlegten Zugangsdaten. Es diirfen nur die Felder Be-
nutzername, Kennwort und Registrar Werte enthalten. Alle anderen Felder
mussen leer bleiben!

Zugangsdaten

Benutzername |00495611234 |

Authentifizierungsname

Kennwort

*hk kK |

Registrar |netcomcity.de |

Proxy-Server

STUN-Server

Netcom
L
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SCHRITT 6

Klicken Sie auf Weitere Einstellungen und wahlen im Bereich Weitere Einstel-
lungen zur Verbindung bei der Option Internettelefonie-Anbieter kontaktie-
ren iiber den MenUpunkt IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt aus dem Drop-Down-
Menu aus.

Rufnummer bearbeiten

| Weitere Einstellungena |

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Ubertragung ‘Automatisch v|
Rufnummernunterdriickung ‘CUR (iber Displaynamen v|
(CLIR)

Rufnummeriibermittlung ‘Deaktiviert v|

[ Anbieter unterstiitzt G.726 nach RFC 3551

D Anbieter unterstiitzt Riickruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Paketgrofe in Millisekunden |20 v
in Senderichtung

| Weitere Einstellungen zur Verbindung |

[ Rufnummer fiir die Anmeldung verwenden
O Anmeldungimmer iiber eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung fiir eigene Rufnummern re

Internettelefonie-Anbieter ‘lPV4 und IPv6, IPv4 bevorzugt v|
kontaktieren iiber

Transportprotokoll ‘Automatisch v|

|:| Der Anbieter unterstiitzt verschliisselte Telefonie tiber SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568
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SCHRITT 7

Wahlen Sie bei Transportprotokoll im Drop-Down-Men als Option UDP aus.

Weitere Einstellungen zur Verbindung

D Rufnummer fiir die Anmeldung verwenden

D Anmeldung immer (iber eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung fiir eigene Rufnummern

Internettelefonie-Anbieter | IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt V|
kontaktieren liber

Transportprotokoll |UDP v||

D Der Anbieter unterstiitzt verschliisselte Telefonie iiber SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol [RTP/AVP v|

Der Anbieter unterstiitzt MWI (RFC 3842)
[ Der Anbieter unterstiitzt kein REGISTER-fetch

SCHRITT 8

Klicken Sie rechts unten auf OK, um die Anderung zu speichern.

PaketgroRe in Millisekunden 20 v]

DECT
Heimnetz Weitere Einstellungen zur Verbindung
WLAN O Rufnummer fiir die Anmeldung verwenden
Smart Home O Anmeldung immer iiber eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung fiir eigene Rufnur
Diagnose
Internettelefonie-Anbieter ‘ IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt v ‘
System kontaktieren iiber
Assistenten Transportprotokoll \ upp v|
|:] Der Anbieter unterstiitzt verschliisselte Telefonie tiber SRTP nach RFC 3711 und RFC
Media Protocol [RTR/AVP v
Der Anbieter unterstiitzt MWI (RFC 3842)
Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch [ Der Anbieter unterstiitzt kein REGISTER-fetch
Rechtlic

Tipps & Tricks

SCHRITT 9

.

Haben Sie weitere Rufnummern mit separaten Zugangsdaten, wiederholen Sie
die Schritte 3 bis 8 firr jede weitere Rufnummer.

II. ANPASSEN DER ANSCHLUSSEINSTELLUNGEN

SCHRITT 10

Wahlen Sie im MenU Telefonie den Unterpunkt Eigene Rufnummern und
klicken Sie dort auf die Registerkarte Anschlusseinstellungen.

Ubersicht

Internet

Telefonie

Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf

Fax
Rufbehandlung

Telefoniegeréte

Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System

Assistenten

Anschlusseinstellungen

Hier kénnen Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land Deutschland v
Landesvo rwahl

Festnetz

[ Festnetz aktiv

Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem Internet-Ans
Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

aktiviere

Ak

e Funktion, wenn Sie an lhrem analogen Fe

Ersatzverbindung

[ Ersatzverbindung verwenden
Wenn die Anwahl iber einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gespric
Hinweis:

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.
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SCHRITT 11 SCHRITT 13
Im nachfolgenden Unterment navigieren Sie zum Punkt Telefonieverbindung Klicken Sie auf Ubernehmen.

und klicken dort auf Einstellungen andern.

Portweiterleitung aktiv N
1 Min. -
halten alle
Verbindungseinstellungen fiir DSL/WAN ¥
Eigene Rufnummenn
Sicherheit
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System
Assistenten Wartemusik
Gesg gehalt sik w
Telefonieverbindung
Wenn the interne or £
Hinweis:
Rufnummen fir die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein, Die Konf
als Of

Setzen Sie nun einen Haken bei Portweiterleitung des Internet-Routers fiir
Telefonie aktiv halten und wahlen Sie bei Portweiterleitung aktiv halten als
Zeitintervall aus dem Drop-Down-Meni 1 Minute aus.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter fiir die Telefonieverbindung eine zusatzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die e
ausdriicklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen @ndern &
Hinweis:

Rufnummern fiir die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der R

D Faxiibertragung auch mit .38

Wgnn |hr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstiitzt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option fiir den Empfang

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
Portweiterleitung des Internet-Routers fiir Telefonie aktiv halten

Digse Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!E VOI"I Montag bIS FFEItag von 0800 bIS 1900 Uhr
Portweiterleitung aktiv | [ - H und am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr
halten alle - M

_ . ) steht Ihnen unsere Hotline unter 0561 920 20 20 zur Verfligung.
Verbindungseinstellungen fiir DSL/WAN ¥
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