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Was ist EasyDNS ?

°  EasyDNS stellt die Voraussetzungen her, um |hr Heimnetz tGber lhren Netcom Kassel Anschlusses (Sterntaler)
aus dem Internet zu erreichen

* lhrem Anschluss wird eine 6ffentliche IPv4 Adresse der Netcom Kassel zugewiesen

* Diese offentliche IPv4 Adresse wird im Verzeichnisdienst des Internet (Directory name Service, DNS) aktuell
gehalten

* Sie erhalten einen Hostnamen (eindeutiger Name) der fiir Abfragen im DNS verwendet werden kann

®*  Funktionsweise und Nutzung

° Bei jedem Verbindungsaufbau lhres Routers (Fritzbox), wie auch nach 24 Stunden weist die Netcom Kassel
Ihrem Anschluss eine 6ffentliche IPv4 Adresse zu

* Diese Adresse wird durch die Netcom Kassel sofort fiir den Auskunftsdienst DNS aktualisiert, und dort dem
Ihnen genannten Hostnamen zugewiesen; (erfordert wenige Sekunden fir die technische Aktualisierung)

° Ein Teilnehmer aus dem Internet (z.B. Sie selbst an einem anderen PC) erhalt zu diesem Hosthnamen Uber
DNS daher stets die aktuell zugewiesene 6ffentliche IPv4 Adresse, Giber welche |hr Heimnetz im Internet
erreichbar ist

°*  Immer, wenn aus dem Heimnetz auf das Internet zugriffen wird, wird EasyDNS nicht bendtigt;
das klappt wunderbar mit der Standardeinstellung



In welchen Situationen wird EasyDNS benutzt?

°  EasyDNS schafft lediglich Voraussetzungen. Hier einige Beispiele, flir die EasyDNS nutzlich ist.

* Im Heimnetz werden Server, Netzwerkspeicher, Webcam oder ahnliche Gerate betrieben, auf die ein
Teilnehmer aus dem Internet zugreifen will

* Das Heimnetz, oder Gerate im Heimnetz sind Teil einer Vernetzung (VPN, Virtual Private Network)

°* Um solches zu ermadglichen, ist der Teilnehmer darauf angewiesen, die Gerate im besagten Heimnetz unter
einer im Internet eindeutigen Adresse zu finden; zudem muss diese Adresse dem Teilnehmer bekannt sein

°  Mit EasyDNS wird die eindeutige Adresse zu lhrem Heimnetz bereitgestellt, sowie bekanntgemacht

®  Zusatzlich auf Kundenseite erforderlich, jedoch spezifisch nach Anwendungsfall unterschiedlich

* Das Gerat oder die Anwendung im Heimnetz muss ebenso 6ffentlich erreichbar gemacht werden.
Dies erfolgt beispielsweise auf dem Kundenrouter (Fritzbox)

* Alle miteinander kommunizierenden Teilnehmer und Internet Service Provider (Betreiber) haben eine
durchgehende oder zumindest miteinander vermittelbare Kommunikationsstrecke (hier: durchgehende
Kommunikation tber [Pv4)

*  Dies alles ist nicht Aufgabe von EasyDNS oder der Netcom Kassel,
sondern erfordert entsprechende Einstellungen im Heimnetz des Kunden und das Mitwirken von
Gerateherstellern und Internet-Dienstleistern



Warum ist das alles so kompliziert?

°*  Viele Gerate (bzw. deren Hersteller) und teilweise auch Netzbetreiber, setzen noch immer das Internet
Protokoll in der Version 4 zur Kommunikation voraus. Die in diesem Protokoll verfligbaren Adressen reichen
aber bei Weitem nicht aus um den vorhandenen Geraten eindeutige Adressen zuzuordnen.

° Das Internet ist ein ,,Netz der Netze” — das heildt, es verbindet kleinere Netze miteinander.

* Das Heimnetz eines Kunden ist ein solches kleines Netz, das tUiber das Netz des
Telekommunikationsanbieters (hier die Netcom Kassel) mit dem Internet verbunden ist

* Teilnehmer aus beliebigen Netzen konnen somit miteinander Daten austauschen
° Die Interna eines kleinen Netzes mussen dazu allerdings nicht allen anderen Internet-Nutzern zuganglich
gemacht zu werden, bzw sollen es oftmals aus Sicherheitsgriinden auch gar nicht
* Jedes Gerat im Internet, das direkt angesprochen werden soll, muss mit einer weltweit eindeutigen Adresse
auffindbar sein.

° Das ist in etwa vergleichbar mit postalischen Adressen. Ebenso wie dort muss aber in groflen Hausern
zusatzlich zur postalischen Adresse die Wohnung benannt werden

° In lhrem Heimnetz wiirde der Router (Fritzbox) der postalischen Adresse entsprechen, und die Heimnetz-
Gerate den weiteren Wohnungen

* Aber: nur diejenigen Gerate, die im Internet sichtbar sein sollen, benoétigen eine eindeutige Adresse



Warum ist das alles so kompliziert?

*  Jedes Heimnetz erhalt von seinem Telekommunikationsanbieter eine Adresse zugewiesen.

° Diese wird dem ersten erreichbaren Heimnetz-Gerat zugewiesen, und das ist der Router (Fritzbox).
Der Router steuert den Datenverkehr im Heimnetz und kommuniziert mit weiteren Routern ins Internet

° Da es nicht ausreichend offentlich eindeutige IPv4 Adressen gibt fur alle Gerate, haben Heimnetzgerate in
der Regel immer eine nicht-6ffentliche (also private) Adresse, die vom Router im Heimnetz vergeben wird

* Das bedeutet, dass alle Heimnetzgerate zunachst keine eigene offentliche Internet-Adresse haben.

® Ob der Heimnetz-Router selbst eine o6ffentliche oder schon eine private IPv4 Adresse vom Netzbetreiber
erhalt, ist unterschiedlich von Netzbetreiber zu Netzbetreiber

* Die Netcom vergibt standardmaRig eine private Adresse fiir einen solchen Anschluss
(das bedeutet, die Ubersetzung von 6ffentlicher IPv4 Adresse auf lhre private Adresse erfolgt bereits durch
die Netcom Kassel)

*  Ubrigens : Mit dem neueren Internet Protokoll Version 6, das die Netcom Kassel ebenfalls durchgingig
unterstitzt, erhalt jedes Heimnetz automatisch eigene offentliche IPv6-Netze.
Kénnen lhre Gerate und Kommunikationspartner IPv6 nutzen, entfallt die Notwendigkeit flir EasyDNS



Was muss ein Kunde tun um EasyDNS zu nutzen ?

*  Umstellung der Standardeinstellung in der Fritzbox zu IPv4
° IPv4 als eigenstandiges Protokoll zusatzlich zu IPv6 auf der Fritzbox aktivieren

* In der Administrations-Oberflache der Fritzbox finden Sie diese Einstellung im
Meni Internet / Zugangsdaten / IPv6

* Dort die unten gezeigte Einstellung wahlen, speichern und die Fritzbox neu starten
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Gerat oder Anwendung im Internet zuganglich machen

°  Das zuvor private Gerat kann in der nun 6ffentlich erreichbaren Fritzbox ebenso veréffentlicht werden

* Einstellung in der Administrations-Oberflache der Fritzbox im
Men Internet / Freigaben / Gerat fur Freigabe hinzufligen
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Verwenden des EasyDNS hostnamens

®*  Nach Einrichtung von EasyDNS und der Konfiguration der Fritzbox konnen Sie dies verwenden.
Diese Nutzung hangt immer von Gerat oder Anwendung ab, und kann daher hier nicht konkret vorgegeben
werden.

°  Beispiele

° Falls Sie von einer Anwendung oder einem Gerat im Internet eine Verbindung aufbauen wollen zu einem
festen Endpunkt, z.B. fir VPN-Verbindungen, geben Sie in den Kommunikationseinstellungen des Internet-
Gerates oder Anwendung den vollstandigen Hostnamen ,hostname.dyn.netcomcity.de” an, sowie die
freigeschaltete Portnummer

° Falls Sie Verbindungen Uber einen Steuerungs-Server aufbauen, zB uUber ein Spieleportal, dann erfolgt der

Abgleich der Kommunikationsdaten normalerweise Giber diesen Weg; bitte kontaktieren Sie den
betreffenden Betreiber zu weiteren Details.

° Falls Sie ein Gerat oder eine Anwendung in lhrem Heimnetz verwenden, die sich lber ihre eingebaute
Homepage prasentieren (z.B. das Livebild einer Webcam), dann geben Sie in einem Internet-Browser als URL
(Adresszeile) einfach den vollstandigen Hostnamen mit freigeschalteter Portnummer an, z.B.
,hostname.dyn.netcomcity.de:12345“

®*  Ein Gerat oder Teilnehmer im Internet erhalt durch eine DNS Abfrage (Kommando nslookup) ihres
vollstandigen Hostnamens die jeweils aktuelle 6ffentliche IPv4 Adresse



Auf die Fritzbox aus dem Internet zugreifen

*  Sollten Sie die eingebauten Funktionen und Menus der Fritzbox selbst aus dem Internet erreichbar machen
wollen, so kdnnen Sie dies ebenso aktivieren

* Im Standard verhindert die Fritzbox Zugriffe aus dem Internet.
Dieser Zugriff muss zunachst aktiviert werden

* Achtung: Dies bietet moéglichen Angriffen aus dem Internet einen Ansatzpunkt und wird von uns aus
Sicherheitsgriinden daher nicht empfohlen

® Zur Aktivierung wird die Fernwartungsfunktion der Fritzbox eingeschaltet.
Informationen hierzu finden Sie bei www.AVM.de

®  Zum Zugriff auf die Funktionalitat der Fritzbox empfehlen wir die AVM Apps
* Software und Anleitungen finden Sie auf der Homepage von www.avm.de



