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Anleitung

Manuelle Einrichtung
einer FRITZ!Box

DSL-Anschluss

FRiTZrBox
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Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, wie Sie lhren Netcom-Internetzugang
mit einer FRITZ!Box an lhrem VDSL-Anschluss einrichten. Folgen Sie der Anlei-
tung, wenn Sie lhren Internetzugang in Betrieb nehmen wollen, Ihren Router
in Werkseinstellungen zurlickgesetzt haben, oder auf Anweisung unseres
Supportes darum gebeten werden.

( \
HINWEIS: Sofern Sie eine FRITZ!Box von einem anderen Anbieter nutzen,
bitten wir Sie, dass Sie vor der Einrichtung lhrer Internetverbindung
und der Telefonie die FRITZ!Box in ihre Werkseinstellung (,Werksreset”)
zurlickversetzen. Beachten Sie hierbei, dass alle bisher getatigten Einstel-
lungen durch den Werksreset verloren gehen und die FRITZ!Box in
ihren originalen Auslieferungszustand zuriickgesetzt wird. Achten Sie
ebenfalls darauf, dass lhre FRITZ!Box auf dem aktuellsten Stand ist; soll-
te das nicht der Fall sein, folgen Sie unserer Anleitung Aktualisieren lhrer
FRITZ!Box im Downloadbereich unter netcom-kassel.de/downloads/ und
aktualisieren Sie lhre FRITZ!Box entsprechend.

HINWEIS fur FRITZ!OS
7.50 und dlter: MyFRITZ!
Aktivieren Sie die
Erweiterte Ansicht
Uber die 3 Punkte oben
auf der rechten Seite,
um alle notwendigen - Kenmwart Sndern
Einstellungsoptionen - :: Erwedterte Ansicht
sehen zu kénnen. '
In neueren Versionen
von FRITZ!OS ist dies
nicht mehr notwendig.

Abrmelden 19m 525




netcom-kassel.de //;_:netcomi///

Kassel

RICHTIGER ANSCHLUSS DER FRITZ!BOX

FRITZ!BOX PER IP-KABEL (TAE/RJ45) ANSCHLIESSEN

Stecken Sie den RJ45-Stecker des LAN-Kabels immer in den LAN-Port, der mit
LAN1 beschriftet ist, sofern kein blauer WAN-Port am Router vorhanden ist.

|

=

EINRICHTEN DER ZUGANGSDATEN

An allen Computern, Smartphones oder Tablets, die Sie mit Ihrer FRITZ!Box
verbunden haben (LAN- oder WLAN-Verbindung), kénnen Sie die Web-Be-
nutzeroberflache einfach im Internetbrowser (Edge, Firefox, Chrome 0.4.)
Uber die Adresse http:[/fritz.box oder http:/[192.168.178.1 Offnen. In der
Benutzeroberflache kénnen Sie dann alle Funktionen der FRITZ!Box einrichten
und erhalten detaillierte Anschluss- und Verbindungsinformationen.

Zum Aufruf der Benutzeroberfldche ist kein Internetzugang erforderlich!
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Offnen Sie lhren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile
http://fritz.box oder http://192.168.178.1 , um die Benutzeroberfliche

zu 6ffnen.
& Fzes: -
- C | O] http:/ ffritz.box

FRITZ!Box

SCHRITT 2 FRITZ!BOX 7590 astuchs Einrichtung mit bizp/ firite. box

. - WLAN- Funknetz (SSID) FRITZ!Bocx: Kenmwe it
Die Benutzeroberflache lhrer  FRITZ 'Box 7590 WwW afbecdl?234
FRITZ!Box ist im Werkszu- Newneile: 311F0W134 ¢

WLAN- Netrwerischlihssel (WPAZ)

o o 3779 8981,1562,8981,1234 sumwies

stand mit einem individuellen =G-8 1V 2
. s Serien Hummer ﬁ’ Artikel Hummer:

Kennwort geschitzt. Das i H515.123.45.678.901 - 2000 2784
FRITZ!Box-Kennwort befindet [ 50040¢ . 123456789012 CE Aw
sich auf der Gerdteunterseite.
Ist kein Kennwort abgedruckt, geben Sie 0000 ein. Wir empfehlen Ihnen, nach
der Erstanmeldung dieses Passwort zu dndern und sich nachhaltig zu notieren.

Klicken Sie auf Assistenten beenden. Der Assistent wird nicht weiter bendtigt.

Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.

Assistenten beenden Assistenten fortsetzen
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Sie befinden sich auf der Benutzeroberflache der
FRITZ!Box. Klicken Sie auf der linken Seite den
MenUpunkt Internet an.

] Ubersicht

@ Intemet

%, Telefonie
1< Heimnetz
WLAN

H pect

Klicken Sie auf Zugangsdaten im Untermend, das
sich unter dem Punkt Internet getffnet hat.

1) Ubersicht

@ Internet ~

Online-Monitor

Zugangsdaten

DSL-Informationen

SCHRITT 6

Klicken Sie im Navigationsmenii links unter Internet > Zugangsdaten auf die
Registerkarte IPv6.
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SCHRITT 7

Setzen Sie bei IPve-Unterstiitzung einen Haken vor IPv6-Unterstiitzung aktiv.

.1 Ubersicht

Hier kbnnen Sie die IPv6-Unterstlitzung

Internet “~

Online-Monitor -
IPve-Unterstutzung

fugan aten

SCHRITT 8

Wahlen Sie bei IPv6-Anbindung den Punkt Native IPv6-Anbindung verwen-
den aus und aktivieren Sie mit einem Haken IPv4-Anbindung liber DS-Lite
herstellen.

@ Internet » Zugangsdaten

< Internetzugang IPv6 LIsSP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

IPvE-Unterstutzung aktiv

IPv6-Anbindung
O Native IPvd-Anbindung verwenden

(® Native IPv6-Anbindung verwenden
thr Internetanbieter muss fir diese Betriebsart natives IPv6 an lhrem Anschluss unterstiitzen.
IPv4-Anbindung iiber DS-Lite herstellen

(® AFTR-Adresse automatisch iiber DHCPVE ermitteln

Klicken Sie auf Ubernehmen.
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SCHRITT 9

Klicken Sie auf die Registerkarte Internetzugang und stellen Sie die Dropdown-

Menis wie abgebildet ein. Geben Sie bei Name Netcom ein und klicken Sie
auf Weiter.

@ Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite konnen Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wahlen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter weitere Internetanbieter ~
anderer Internetanbieter v
Name Netcom

SCHRITT 10

Tragen Sie |hre Zugangsdaten (PPPoE-Daten) ein. Diese haben Sie von uns per
Post erhalten.

Zugangsdaten

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von [hrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername |

Kennwort |

SCHRITT 11

Unterhalb der Zugangsdaten befinden sich die Verbindungseinstellungen.

Gehen Sie auf Verbindungseinstellungen dandern und lhnen werden weitere
Einstellungsoptionen angezeigt.
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SCHRITT 12

Setzen Sie einen Haken bei VLAN fiir den Internetzugang verwenden,
tragen Sie als VLAN-ID 132 ein und klicken Sie auf Ubernehmen.

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am haufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf kd

Verbindungseinstellungen dndern a
Internetverbindung
® Dauerhaft halten (empfohlen fir Flatrate-Tarife)

Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen |3-4 ~| Uhr

O Bei Inaktivitit trennen (empfohlen fir Zeit- cder Volumentarife)

VLAM-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fallen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die ben&tigt
VLAN fur den Internetzugang verwenden

VLAN-ID 132

SCHRITT 13

Die Verbindung wird nun automatisch Gberprift. Bestdtigen Sie mit einem

Klick auf OK. Der Vorgang sollte mit der Meldung Internetverbindung wurde
erfolgreich hergestellt bestatigt werden.

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. Wir wiinschen lhnen viel Spal} bei der
Nutzung lhrer Netcom-Produkte!

Sie haben noch Fragen? Wir helfen lhnen gern weiter!
Unsere Hotline unter 0561 920 20 20 erreichen Sie
zu den auf unserer Website angegebenen Servicezeiten.
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Folgen Sie uns gern auf Social Media:

I@l instagram.com/netcom.kassel

n facebook.com/Netcom.Kassel

m linkedin.com/company/netcom-kassel

Netcom Kassel

Gesellschaft fur Telekommunikation mbH
Konigstor 3-13 | Hausanschrift: Standeplatz 12-14
34117 Kassel
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